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"ИЗМЕРОН"
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факс: (812) 327-91-73

Уважаемый Павел Викторович!

Пакерное оборудование 000 НПФ Завод "ИЗМЕРОН" нами применяется с 2003 года.
Пользуемся мы практически всеми видами пакерной продукции каталога Вашего завода. Не
полный его перечень: пакер ПВМ-О 140х50, ПВМ-О 118х35, ПВМ-О 118х70, ПДМ-140х50, ПДМ-
140х70, ПДМ-140х70 часовой, ПНМ-О 140х50, ПГДМ -ЦК 92х105, пакер - пробки ПВРМ-140х21,
ПВРМ-118х35, извлекаемые пакер-пробки ПДМИ-М-140х35, пакерные системы типа "СПИОТ", и
другие виды. Также применяем оборудование для очистки забоев скважин типа КОС, различный
ловильный инструмент, фрезеры в полном ассортименте.

Пакерная продукция Завода «Измерон» и ее системы, зарекомендовали себя с
положительной стороны, и в первую очередь благодаря своей конструкции. По совершенству,
пакеры не уступает своим зарубежным аналогам. Оборудование доступно для работы персоналу,
позволяет производить ремонт и наладку в полевых условиях, полностью отвечает
технологическим особенностям производства работ по освоению и ремонту скважин, отвечает
всем нашим требованиям. Так к примеру:

• Пакеры-пробки двусторонние мостовые, извлекаемые типа ПДМИ-М применяем при
селективных обработках продуктивных интервалов в многопластовых скважинах, производим
временное разобщение пластов в процесс е освоения скважин после бурения. Нареканий к работе
данного оборудования нет, успешность операций 100%. Пакер-пробки типа ПДМИ-М свои
функции выполняют полностью.

• Пакеры типа ПДМ-122х70 часовой применяем при проведении операций по воздействию
на пласт (СКО, ПКО), закачке в пласт технологических жидкостей. Также, применяем в процессе
геофизических исследований, совместно со струйными насосами. Работа данного оборудования в
8 - 9 из 1О случаев успешная. Основная причина отказа - не герметичность пакера. Чаще всего это
происходит в скважинах со сложной траекторией ствола скважины, где зенитные углы
превышают 500. Сам же механизм перевода пакера с транспортного положения в рабочее и его
якорение, работает безупречно.

• Пакеры верхние разбуриваемые механические типа ПВРМ, всех типоразмеров, свои
функции выполняют полностью. Нами проведены десятки операций с их применением.
Срабатывание 100%. Установочное устройство для пакера, без ремонта (замены быстро
изнашивающихся комплектующих), используется в 5-7 операциях. Нареканий к работе данного
оборудования нет.

Пожелания:
Просим сократить сроки поставки заявляемого нами оборудования.

08.02.2012 г '" 1/ !J
Первый заместитель генерального директора~' В.М. Ферин

Начальннк отдела бурення и ремонта скважнн ~ О.В. Луков
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